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DETECTOR 
DE BILLETES
ZINKPOS
Dimensiones

139 x 125 x 75 mm

Packaging

168 x 158 x 130 mm

Peso neto

0.616 Kg

Certificado

100% aprobado por BCE

Nuestro eficiente detector Zinkpos 30 está 
100% aprobado por el Banco Central Europeo. 
Tiene reducidas dimensiones, con una estruc-
tura diseñada para protección contra el polvo 
y pantalla LCD retroiluminada, con posibilidad 
de mostrar recuento por tipo de billete o 
recuento total . Verifica 6 controles: UV, IR, 
áreas magnéticas, presencia de hilo, tamaño y 
calidad de papel.

Detección 2D
Entrada de billete en 4 posiciones
Avisador acústico y visual para billetes falsos
Diseño compacto
Temperatura de trabajo: 0ºC - 40ºC
Temperatura de almacenaje: -20ºC - 70ºC
Humedad: 25% - 80%
Display: LCD digital 12 bits con luz azul
Alimentación: DC5V o 3.7V batería de litio (opcional)
Potencia/Consumo: 9V 5W
Velocidad de detección: Menos de 0.5 segundos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Actualizable por cable USB o Pendrive
12V Cable de alimentación para coche
Batería de litio recargable

ACCESORIOS Y OPCIONES

6 meses de garantía

GARANTÍA


