
DETECTEUR 
DE BILLETS
ZINKPOS
Dimensions

139 x 125 x 75 mm

Emballage

168 x 158 x 130 mm

Poids net

0.616 Kg

Certification 

100% approuvé par la BCE

Notre détecteur efficace Zinkpos 30 est 
approuvé à 100% par la Banque Centrale 
Européenne. Il a des dimensions réduites, avec 
une structure conçue pour la protection contre 
la poussière et un écran LCD rétroéclairé, avec 
la possibilité d'afficher le décompte par type 
de billet ou le décompte total. Il vérifie 6 
critères : UV, IR, zones magnétiques, présence 
de fil, taille et qualité du papier.

Détection 2D
Entrée de billet dans 4 positions
Alerte acoustique et visuelle pour les billets contrefaits
Design compact
Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
Température de stockage : -20°C - 70°C
Humidité : 25% - 80%
Affichage : Écran LCD numérique 12 bits avec rétroéclairage bleu
Alimentation : DC5V ou batterie lithium 3.7V (en option)
Puissance/Consommation : 9V 5W
Vitesse de détection : Moins de 0.5 secondes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mise à jour via câble USB ou clé USB
Câble d'alimentation 12V pour voiture
Batterie lithium rechargeable

ACCESSOIRES ET OPTIONS

6 mois de garantie

GARANTIE


