
E105 J6412
Point of Sale

Windows

8GB RAM

 15 pulgadas

METÁLICO PLEGABLE

128GB SATA
EXTRAÍBLE

El TPV Elines E105 tiene tantas características, que lo hacen un terminal 
único. Es un dispositivo todo metálico con un pie plegable que permite una 
presentación versátil en cualquier posición y espacio. Además, cuenta con 
un tipo de memoria SATA extraíble que facilita la gestión y el 
almacenamiento de datos.

Este TPV es ideal para entornos comerciales y de negocios donde se 
requiere una solución de punto de venta resistente y funcional. 

Lector de tarjeta: Track 1 & 2 & 3
Llave Dallas
RFID/NFC
Huella dactilar 
Visor 2 líneas para cliente
Segunda pantalla de 9,7” o 12.1”

ACCESORIOS Y OPCIONES

2 años de garantía

GARANTÍA

DESCRIPCIÓN
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RETAILTERRAZAS HOTELES

CONDICIONES DE TRABAJO

•
•
•

•
•
•
•
•

Temperatura en funcionamiento: 0°C a 50°C
Temperatura de almacenaje: -20°C a 60°C
Humedad: 0 % -- 95 %

ALIMENTACIÓN

•
•
•

Fuente de alimentación: 12V 5A
Altavoces: Opcional
Botón de encendido: Sistema on/off

PUERTOS - E/S

•
•
•
•
•
•

•
•

6 * USB 2.0
2 * COM  
1 * HDMI
1 * VGA
1 * E/S AUDIO
1 * Ethernet RJ45

ESPECIFICACIONES

MEMORIA

•
•
•
•

Procesador: Intel® J6412
Placa base: Industrial Intel® J6412
Chipset: SoC
Sistema Operativo:  Windows

DISCO: 128GB SATA extraíble (1TB ampliable)
RAM: 8GB (32GB ampliable)

•
•

CONECTIVIDAD

ETHERNET: 10/100/1000
DUAL WIFI: 802.11 b/g/n 2.5G

•
•

FIABILIDAD

Certificado: CE, CB, RoHS, FCC, UKCA
Protección: IP65 (Frontal)

Color: Negro, Blanco (Opcional)
Montaje: VESA 100 x 100 mm
Dimensiones caja: 420 x 180 x 440 mm
Peso neto: 7 kg
Certificado: CE, CB, RoHS, FCC, UKCA

•
•
•
•
•
•
•

Lector de banda magnética MSR (Opcional)
NFC (Opcional)
Bloqueo por huella dactilar (Opcional)
Llave Dallas (Opcional)
Visor para clientes (Opcional)
Segunda pantalla de 9.7” o 12.1” (Opcional)
Procesador: Intel i5 (Opcional)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

OPCIONES

PANEL TÁCTIL

•
•
•
•
•

Pantalla: 15” - TFT LCD LED backlight 
Resolución: 1024 x 768
Brillo: 350 cd/m2
Panel: True flat capacitivo
Ángulo de ajuste: 360°

USBCOMCOMHDMIUSB USBLANAUDIO POWER

HOSTELERÍA
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VGA
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30%
VOLUMEN DEL PACKAGING
UN 30% INFERIOR.

AHORRA COSTES EN SU ALMACENAJE
Y ENVÍO.

Cables ocultos a través de la estructura

metálica del TPV

INSTALACIÓN DE CABLEADO

45MM
PANTALLA TRUE FLAT
ULTRA SLIM

PLEGADO Y
MONTAJE EN PARED


