Método de impresion
Tickets térmica directa

Velocidad de impresion
300 mm / segundo

Interface
USB, SERIE, ETHERNET

Sistema Operativo
iOS / Android / Windows

DESCRIPCION

Esta impresora térmica de tickets es un dispositivo TICKETS 300 o

TERMICA ETHERNET
compacto con un disefio minimalista que requiere poco Ui SERE
espacio. Su tamafio pequefio la hace perfecta para
entornos con limitaciones de superficie, y su tecnologia OSoc
térmica asegura una impresion de alta calidad. 80MM RESOLUCION . 2

Ry

Esta impresora térmica de tickets tiene una velocidad de
impresion de hasta 300 mm/s. Ideal para imprimir tickets,
recibos y etiquetas en entornos minoristas, restaurantes y
otros negocios similares.

ACCESORIOS Y OPCIONES

Color negro
Interface: Serie + USB + Ethernet

. Disponible en colores nego o blanco opcional
. Resoluciéon de 203 pp
. Certificados FCCID, CE, 3C, ROHS

GARANTIA

2 afos de garantia
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ESPECIFICACIO
TECNICAS

DIMENSIONES
PACKAGING

PESO

SISTEMA OPERATIVO
GARANTIA

POWER CAJON LAN

@ [ @

ESPECIFICACIONES
Método de impresion
Resolucién

Velocidad de impresién
Input Buffer

NV Flash
Interface

CARACTERES
Tamafio
Columnas

Set de caracteres

CONDICIONES DE TRABAJO

Temperatura de trabajo
Humedad

OTRAS CARACTERISTICAS

Fuente de alimentacion
Codigo de barras

140 * 130 * 133 (mm)
250 * 175 * 170 (mm)

1100g
iOS / Android / Windows
2 afnos

SERIE UsSB

Tickets térmica directa
203 dpi

300 mm/s

2048 kbytes

256 kbytes

USB + Serie + Ethernet
(Bluetooth y WIFI opcional)

Fuente A - 12x24
Fuente B - 9x17

Fuente A - 48 columnas
Fuente B - 64 columnas
43 caracteres

0°C ~ 45°C
10% ~ 80%

DC 24V, 2.5A
UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,

CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,

CODE128, QRCODE, PDF417

'.

PAPEL

Ancho de papel
Ancho de impresion
Diametro
Columnas
Espaciado

Grosor de papel

CERTIFICADO

58/80/83+0.5mm
72/76/80/64/48/52mm
®OMin: 13mm - Max. 83 mm
576 puntos/linea

3.75 mm (Ajustable)

0,06 - 0,08 mm

CCC, CE, FCC, ROHS, KC, SAA, BIS, BSMI

FIABILIDAD

Mecanismo
TPH
Autocortador

Driver

Emulador

ZINKPOS

(+34) 952 20 48 68 - www.tpvline.com - info@tpvline.com

6 millones de lineas
150 Km
2 millones de cortes

Windows / JPOS / Linux
Android / MAC / OPOS

ESC/POS



